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REPUBLIQUE FRANCAISE




PREFECTURE de l'ARIEGE

direction départementale des territoires

service environnement risques

service police de l’eau et des milieux aquatiques
	Ouvrage de franchissement provisoire de type buse ou dalot



1. L’ouvrage de franchissement est au gabarit du cours d’eau

· Type d'ouvrage :     Buse cadre unique ;    Buses cadre multiples (nombre : … ) ;    Dalot ;   Buse(s) ronde(s)

·  Caractéristiques :

	Longueur totale de l'ouvrage
	Diamètre(s) interne(s) ou  Hauteur / Largeur 
	Largeur du cours d’eau
	Hauteur de remblai sur l'ouvrage
	Prolongement d'une buse existante ?

	
	
	
	
	   FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Diamètre :

longueur : 


L’ouvrage de franchissement restera en place sur une période de …………….
Dans la mise en œuvre, l’exutoire aval  de la buse ne devra pas créer un seuil.

2. L’ouvrage de franchissement n’est au gabarit du cours d’eau
· Type d'ouvrage :     Buse cadre unique ;    Buses cadre multiples (nombre : … ) ;    Dalot ;   Buse(s) ronde(s)

·  Caractéristiques :

	Longueur totale de l'ouvrage
	Diamètre(s) interne(s) ou  Hauteur / Largeur 
	Largeur du cours d’eau
	Hauteur de remblai sur l'ouvrage
	Prolongement d'une buse existante ?

	
	
	
	
	   FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Diamètre :

longueur : 


Section d’écoulement des eaux prévue : ……. m²   

Débit pouvant passer dans l’ouvrage :                 

Dans la mise en œuvre, l’exutoire aval  de l’ouvrage de franchissement ne devra pas créer un seuil.

L’ouvrage de franchissement restera en place sur une période de …………….

Dans tous les cas le gabarit de l’ouvrage de franchissement doit permettre le transit des eaux sans débordement pour un événement pluvieux habituel de la saison à laquelle a lieu les travaux.

Si l’ouvrage de franchissement ne permets pas le transit d’une crue importante : lors des phases d’interruption de chantier, supérieures à 15 jours ou s’il se pose un problème de sécurité publique, son enlèvement pourra être demandé. 

La remise en état du site après travaux et une végétalisation des berges détériorées sont obligatoires.
Joindre obligatoirement un profil en long et un profil en travers côtés de l'aménagement avec représentation du terrain naturel avant travaux.
 L’enfouissement de la canalisation se fera à minima de 60 cm.
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